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Adresse de I'installation électrique
ACP Van Hammée c/o
Avenue du Diamant 47
1030 Schaebeek

Installateur
Chalex Technology
Clos de la Fontaine 2
1410 Waterloo
GSM: 0498 40 77 01
e-mail: didieralexandre@hotmail.com
BE0635 676 830
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Schéma unifilaire

Adidier S.P.R.L. - TVA BE 0635.676.830

2 x230V ~ 50Hz
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Adresse de I'installation électrique
ACP Van Hammée c/o
Avenue du Diamant 47
1030 Schaebeek

Installateur
Chalex Technology
Clos de la Fontaine 2
1410 Waterloo
GSM: 0498 40 77 01

e-mail: didieralexandre@hotmail.com

BE0635 676 830
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Schéma de position

Adidier S.P.R.L. - TVA BE 0635.676.830

2 x230V ~ 50Hz
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Différentiel

Geénéral

Prise et éclairages caves latérales + parlophonie
Eclairage cave centrale et escalier

Minuterie escalier

Adresse de I'installation électrique
ACP Van Hammée c/o
Avenue du Diamant 47
1030 Schaebeek

Installateur
Chalex Technology
Clos de la Fontaine 2
1410 Waterloo
GSM: 0498 40 77 01
e-mail: didieralexandre@hotmail.com
BE0635 676 830
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Liste des circuits

Adidier S.P.R.L. - TVA BE 0635.676.830

2 x230V ~ 50Hz




